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Meereis unterliegt stdndigen Veranderungen.

Innerhalb weniger Stunden kénnen Winde und Meeres-
stromungen grof3e Eismassen zusammenschieben und
offene Wasserbereiche schliel3en. Mehr noch: Steht
das Eis entsprechend unter Druck, tiirmen sich Eis-
schollen Gber- und untereinander. So gebildetes
Packeis ist selbst flr Eisbrecher teils unpassierbar.

Ziel des hier vorgestellten Forschungsprojektes
EisKlass? ist die Unterstltzung der Navigation von
Schiffen in polaren Gewassern durch Bereitstellung
von Meereis-Lageinformationen aus Daten der
Erdbeobachtungssatelliten Sentinel-1 und Sentinel-3.
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Die RV Akademik Tryoshnikov unterwegs in meereisbedeckten Gewassern
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Meereisbeobachtung mittels Fernerkundungssatelliten Sentinel-1 und -3

Synthetic Aperture Radar (SAR)-Satelliten wie Sentinel-1 liefern In der Radaraufnahme erscheint offenes
hochaufgeldste Aufnahmen der Erdoberflache und machen unterschiedliche Wasser allgemein dunkler als Meereis.
Strukturen im Meereis sichtbar — dank des aktiven Radar auch durch Verschiedene Meereisklassen (z.B. Neueis,
Wolken und vollige Dunkelheit. mehrjahriges Eis, Packeis) zeigen

, unterschiedliche Radarrtickstreueigen-
= = = schaften. Mittels einer Kl werden sie
A automatisch und in Nahe-Echtzeit kartiert [*-2],
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~Einige Eisklassen weisen jedoch gleichartiges
Ruckstreuverhalten auf, womit der rein SAR-
basierten Klassifizierung Grenzen gesetzt
sind.

Sentinel-3 liefert optische/thermale
Informationen von Wasser, Eis und Schnee,
die weitergehende Ruckschlisse erlauben
und die Abstufung von Eisklassen wesentlich
verfeinern kdnnen.
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Sensordatenfusion

Im Rahmen des hier beschriebenen Projektes werden
SAR-Daten von Sentinel-1- und optisch/thermale
Daten von Sentinel-3-Daten fusioniert und im Ergebnis
Vorteile beider Sensoren vereint. Die resultierende
Eisklassifikation soll eine differenziertere Einteilung in
Eisklassen aufweisen.

Via App sollen fusionierte Meereis-Lageinformationen
in Nahe-Echtzeit direkt an Bord von Schiffen abrufbar
sein. Dies hilft, sichere Fahrwege im sich standig
andernden Medium ,Meereis” zu finden.

Das Projekt EisKlass2 hat eine Laufzeit von 06/2020
bis 05/2023 und wird gefordert durch das BMVI.
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Meereis-Lageinformationen
generiert aus kombinierten Daten

Bereitstellung und Visualisierung an Bord
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