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DLR-Produktblatt: F-SAR Befliegung Langeoog-Baltrum 2022

Produkt:  Amplituden der Radar-Rückstreuung (AMP)  

Produktbeschreibung 

AMP Digitales, numerisches Abbild der Radarrückstreuung der 

Vorländer und der Wasserwechselzone, einschließlich der 

Wattflächen und Priele, sowie des Wasserstandes zum Zeitpunkt 

der Datenaufnahme 

Strukturelemente keine 

Datenquellenkarte Georeferenzierte SAR Amplitudendaten der einzelnen 

Befliegungsstreifen  

Bearbeitungsgebiete Tidebecken Langeoog-Baltrum 

Modellvarianten 0.5 m-Quadratgitter 

Lagegenauigkeit 

(Wahrscheinlichkeit 95%) 

0.5 m – 1m 

Koordinatenreferenzsysteme Basissysteme: Lage: ETRS 89, UTM-Abb., Zone 32 (6-stellig) 

Höhe: DHHN2016 (GCG2016) 

Abgabeeinheiten 0.5 m-Quadratgitter: Kacheln 1 km x 1 km, diverse unvollständige 

Kacheln 

Datenformate 0.5 m-Quadratgitter: GeoTIFF 

Dateibezeichnungen AMP<F><POL>_N_<Hochwert>_E_<Rechtswert> 

mit F-Radarband (X, S oder L), POL-Polarisation (HH, HV oder 

VV), Hochwert, Rechtswert – geographische Koordinaten der 

oberen, rechten Ecke 

Bezugsquelle DLR, NLWKN 

Besondere Rechte und dgl. Keine 

Ausführung Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.  

Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme  

Abnahme NLWKN  

Weitere Detailinformationen mFUND Verbundprojekt: Neue Geodaten zur Verbesserung des 

Wassermanagements tidebeeinflusster Küstenbereiche - 

GeoWAM (FKZ 19F2078) – Abschlussbericht, Kapitel 4.5 

 



DLR-Produktblatt: F-SAR Befliegung Langeoog-Baltrum 2022

 

Produkt:  interferometrische Maske aus der Mehrpass-SAR-
Interferometrie im S- oder L-Band (IMASKE-S/L) 

Produktbeschreibung 

IMASKE Digitale, numerische Maske der Vorländer und der 

Wasserwechselzone, einschließlich der Wattflächen und Priele, 

mit Ausweisung des Wasserstandes zum Zeitpunkt der 

Datenaufnahme 

Strukturelemente keine 

Datenquellenkarte Georeferenzierte Kohärenz der Mehrpass-Interferometrie und 

Amplituden (beides S- oder L-Band) der einzelnen 

Befliegungsstreifen  

Bearbeitungsgebiete Tidebecken Langeoog-Baltrum 

Modellvarianten 1 m-Quadratgitter 

Lagegenauigkeit 

(Wahrscheinlichkeit 95%) 

< 2m 

Koordinatenreferenzsysteme Basissysteme: Lage: ETRS 89, UTM-Abb., Zone 32 (6-stellig) 

Höhe: DHHN2016 (GCG2016) 

Abgabeeinheiten 1 m-Quadratgitter: Kacheln 1 km x 1 km, diverse unregelmäßige 

Abschnitte 

Datenformate 1 m-Quadratgitter: GeoTIFF 

Dateibezeichnungen IMASKE_<F>_N_<Hochwert>_E_<Rechtswert> 

mit F-Radarband (S oder L), Hochwert, Rechtswert – 

geographische Koordinaten der oberen, rechten Ecke 

Bezugsquelle DLR, NLWKN 

Besondere Rechte und dgl. Keine 

Ausführung Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.  

Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme  

Abnahme NLWKN  

Weitere Detailinformationen mFUND Verbundprojekt: Neue Geodaten zur Verbesserung des 

Wassermanagements tidebeeinflusster Küstenbereiche - 

GeoWAM (FKZ 19F2078) – Abschlussbericht, Kapitel 4.5 

 



DLR-Produktblatt: F-SAR Befliegung Langeoog-Baltrum 2022

 

Produkt:  polarimetrische Maske aus der SAR-Polarimetrie 
im S- oder L-Band (PMASKE-S/L) 

Produktbeschreibung 

PMASKE Digitale, numerische Maske der Vorländer und der 

Wasserwechselzone, einschließlich der Wattflächen und Priele, 

sowie des Wasserstandes zum Zeitpunkt der Datenaufnahme  

Strukturelemente Keine 

Datenquellenkarte Georeferenzierte polarimetrische Kenngrößen (Entropie, Alpha-

Winkel) der einzelnen Befliegungsstreifen im S- bzw. L-Band  

Bearbeitungsgebiete Tidebecken Langeoog-Baltrum 

Modellvarianten 1 m-Quadratgitter 

Lagegenauigkeit 

(Wahrscheinlichkeit 95%) 

< 2m 

Koordinatenreferenzsysteme Basissysteme: Lage: ETRS 89, UTM-Abb., Zone 32 (6-stellig) 

Höhe: DHHN2016 (GCG2016) 

Abgabeeinheiten 1 m-Quadratgitter: Kacheln 1 km x 1 km, diverse unregelmäßige 

Abschnitte 

Datenformate 1 m-Quadratgitter: GeoTIFF 

Dateibezeichnungen PMASKE_<F>_N_<Hochwert>_E_<Rechtswert> 

mit F-Radarband (S oder L), Hochwert, Rechtswert – 

geographische Koordinaten der oberen, rechten Ecke 

Bezugsquelle DLR, NLWKN 

Besondere Rechte und dgl. Keine 

Ausführung Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.  

Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme  

Abnahme NLWKN  

Weitere Detailinformationen mFUND Verbundprojekt: Neue Geodaten zur Verbesserung des 

Wassermanagements tidebeeinflusster Küstenbereiche - 

GeoWAM (FKZ 19F2078) – Abschlussbericht, Kapitel 4.5 

 



DLR-Produktblatt: F-SAR Befliegung Langeoog-Baltrum 2022

 

Produkt:  digitales Oberflächenmodell aus der Einpass-SAR-
Interferometrie im X-Band (XEP-DOM) 

Produktbeschreibung 

XEP-DOM Digitales, numerisches Modell der Geländehöhen und -formen der 

Vorländer und der Wasserwechselzone, einschließlich der 

Wattflächen und Priele, sowie des Wasserstandes zum Zeitpunkt 

der Datenaufnahme 

Strukturelemente keine 

Datenquellenkarte Georeferenzierte Geländemodelle der einzelnen Befliegungs-

Streifen aus der SAR Einpass-Interferometrie im X-Band 

Bearbeitungsgebiete Tidebecken Langeoog-Baltrum 

Modellvarianten 1 m-Quadratgitter 

Lagegenauigkeit 

(Sicherheitswahrscheinlichkeit 

95%) 

Variabel in Abhängigkeit der Rückstreuintensität der SAR-

Eingangsdaten: 

0.5m – 1m 

Koordinatenreferenzsysteme Basissysteme: Lage: ETRS 89, UTM-Abb., Zone 32 (6-stellig) 

Höhe: DHHN2016 (GCG2016) 

Abgabeeinheiten 1 m-Quadratgitter: Kacheln 1 km x 1 km, diverse unregelmäßige 

Abschnitte 

Datenformate 1 m-Quadratgitter: GeoTIFF 

Dateibezeichnungen DOMXEP_N_<Hochwert>_E_<Rechtswert> 

Hochwert, Rechtswert – geographische Koordinaten der oberen, 

rechten Ecke 

Bezugsquelle DLR, NLWKN 

Besondere Rechte und dgl. Keine 

Ausführung Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.  

Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme  

Abnahme NLWKN  

Weitere Detailinformationen mFUND Verbundprojekt: Neue Geodaten zur Verbesserung des 

Wassermanagements tidebeeinflusster Küstenbereiche - 

GeoWAM (FKZ 19F2078) – Abschlussbericht, Kapitel 4.5 

 



DLR-Produktblatt: F-SAR Befliegung Langeoog-Baltrum 2022

 

Produkt:  digitales Oberflächenmodell aus der Mehrpass-
SAR-Interferometrie in Fusion von S- und X-Band 
(SXF-DOM) 

Produktbeschreibung 

SXF-DOM Digitales, numerisches Modell der Geländehöhen und -formen der 

Vorländer und der Wasserwechselzone, einschließlich der 

Wattflächen und Priele. Flächen mit Wasserstand zum Zeitpunkt 

der Datenaufnahme ohne Daten. 

Strukturelemente keine 

Datenquellenkarte Interferometrische Phasen und Kohärenzen der einzelnen 

Befliegungsstreifen aus der SAR Einpass-Interferometrie (X-Band) 

sowie der SAR Mehrpass-Interferometrie (S- und X-Band) 

Bearbeitungsgebiete Tidebecken Langeoog-Baltrum 

Modellvarianten 1 m-Quadratgitter 

Lagegenauigkeit 

(Wahrscheinlichkeit 95%) 

Variabel in Abhängigkeit der Rückstreuintensität der SAR-

Eingangsdaten: 

0.15m – 0.5m 

Koordinatenreferenzsysteme Basissysteme: Lage: ETRS 89, UTM-Abb., Zone 32 (6-stellig) 

Höhe: DHHN2016 (GCG2016) 

Abgabeeinheiten 1 m-Quadratgitter: Kacheln 1 km x 1 km, diverse unregelmäßige 

Abschnitte 

Datenformate 1 m-Quadratgitter: GeoTIFF 

Dateibezeichnungen DOMSXF_N_<Hochwert>_E_<Rechtswert> 

Hochwert, Rechtswert – geographische Koordinaten der oberen, 

rechten Ecke 

Bezugsquelle DLR, NLWKN 

Besondere Rechte und dgl. Keine 

Ausführung Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.  

Institut für Hochfrequenztechnik und Radarsysteme  

Abnahme NLWKN  

Weitere Detailinformationen mFUND Verbundprojekt: Neue Geodaten zur Verbesserung des 
Wassermanagements tidebeeinflusster Küstenbereiche - 
GeoWAM (FKZ 19F2078) – Abschlussbericht, Kapitel 4.5 




