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REMix- Renewable Energy Mix for Sustainable Energy Supply

Ein Modell zur Berechnung optimaler, zukiinftiger Energiesysteme
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Input: Potenzialanalyse

Annual sum of Direct Normal Irradiance (DNI)
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Berechnung:

Photovoltaik

Energiesystem-Optimierung
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Output/Anwendung: BMWi-Projekt ,Lastausgleichsoptionen®

1. Abregelung der erneuerbaren Energien wird
verringert

2. Verschiebung des Einsatzes konventioneller
Kraftwerke

3. Vermeidung des kurzzeitigen Anfahrens
konventioneller Kraftwerke

4. Ladesteuerung der E-Mobilitat kann kurzzeitige$
Anfahren konventioneller KW verhindern

5. Die KWK-Stromerzeugung wird bei geringer EE
Einspeisung erhoht

6. Lastmanagement verringert die Abregelung der
erneuerbaren Energien

Il Geothermie EE-Abregelung
Il Laufwasser Il Pumpspeicher
Il Steinkohle [0 Lastmanagement
Il Biomasse [0 Import/Export

BN Sffentliche KWK I WP-Strom

I Industrie-KWK [ E-Heizer-Strom
Photovoltaik [ EV-Ladestrom
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Ausgleichsoptionen: Netz, konventionelle Kraftwerke, Pumpspeicher,
thermische Speicher, Lastmanagement, Ladesteuerung ‘
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Fragen, die REMix fur ein zukunftiges Energiesystem
beantworteten kann ...

» ... Wie sieht ein kostenminimaler, erneuerbarer Energiemix aus?

= ... Welche Technologien sind fur eine kosteneffiziente Umsetzung der Ziele der
Energiewende notwendig?

= ... Sind die Energieszenarien der Bundesregierung unter Berlucksichtigung
hoher zeitlicher und raumlicher Auflosung durchfihrbar?

= ... Welche Lastausgleichsoptionen bendtigen wir? Wann, welche und wieviel?

Starken und Alleinstellungsmerkmale von REMix ...

= ... Hohe zeitliche und raumliche Auflosung

... Kopplung von Strom-, Warme- und Verkehrssektor

... Abbildung einer grof3en Anzahl von Lastausgleichsoptionen

... Globale Potenzialanalysen (z.B. Photovoltaik und Windkraft)

... Hohe technologische Auflosung (z.B. detailliertes Kraftwerksmodul)
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Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit!
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